Produktblatt

» Touch Bedienung

* Modernes Design

Bewahrte Qualitat neu erfunden

* Integrierter Wasserfilter mit Quickchange

P

» kompaktes, leitungsgebundenes
Gerat fur mittleren Wasserkonsum
(Kapazitat: 20 I/h)

» Extrem leise im Standby-Modus

» stufenlose Temperatureinstellung
* robuste Ausflhrung

* integrierter Wasser-Stopp

« Silent-Fan-Technologie fur mehr Komfort

* Entkeimung durch integrierte UV-Lampe
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Stilles Gekiihltes Sprudel uv ECO Filter Touch Aqua
Wasser Wasser Wasser Sterilisation Modus System Panel Stop
3cm
Installations-
beispiel

2zem

» moglicher CO2 Gehalt bis zu 8g CO2 / Liter Wasser

wo 6E

Filtrationsmetode

Kiihltemperatur
Ausgabe Wasserarten

Hohe unter Zapfhahn
HeiBwasserboiler?
Kiihlkapazitat
Durchflussmenge stilles Wasser "
Durchflussmenge heiBes Wasser 2)
Durchflussmenge gekiihltes Wasser
Durchflussmenge gekiihltes Wasser mit CO2
Wasserdruck (Hauswasseranschluss)
Karbonisierungssystem
Tankvolumen
Kompressor
Stromverbrauch im Betrieb
Stromverbrauch im Stand-by-Modus
Durchschnittlicher Jahresverbrauch
Gerauschpegel
MaBeBxHxT

ohne Abtropfschale

mit Abtropfschale
Gewicht
Garantie

1) giiltig fiir COLD Edition ohne HeiBwasserfunktion
2) giiltig fiir HOT Edition mit HeiBwasserfunktion

auch mit HeiBwasserfunktion erhaltlich

10" Aktivkohlefilter mit antibakteriellen
Silberionen; Filterkapazitat ca. 5000 Liter
stufenlos 4 - 12°C

1. Still, ungekiihlt” bzw. Still, hei max. 85°C2
2. Still, gekiihlt

3. Gekiihlt mit Kohlensaure versetzt
21cm

1,2 Liter max 800W; max 12 Liter pro Stunde
bis 20 Liter / Stunde

1-2 Liter / Minute

ca. 2 Liter / Minute

1-2 Liter / Minute

ca. 2 - 3 Liter / Minute

Min. 1 bar / max. 5 bar — empfohlen 2 bar
Befeuchter / Sattiger (Saturator)

4 Liter

luftgekiihlt / Silent-Fan-Technology

Max. 100 Watt/h

1,6 Watt/h

circa 87,6 kWh

50 dB (A) - 45 dB (A)

232 x 414 x 395mm
232 x 490 x 395mm
ca. 17kg

2 Jahre




