
Manuale per l’installazione, l’uso, e la manutenzione
Installation, operation and maintenance manual

Manual para la instalación, uso y mantenimiento
Manuel d’installation, d’utilisation et d’entretien
Installations, Gebrauchs und Wartungsanleitung

Apparecchiatura per il trattamento di acque potabili
Equipment for treating drinking water

Equipo para el tratamiento de aguas potables
Appareil pour le traitement des eaux potables

Trinkwasser-Behandlungsgerät

18 SMART PLUS S - 20 PLUS VERSOunisoda VARIO Plus



D59 |

1) Druckregler der Kohlensäure
2) Tankdeckel  (nur 20 PLUS VERSO)
3) Tank (nur 20 PLUS VERSO)
4) Taste für “gefiltertes Wasser mit      
Raumtemperatur”
5) Taste für “kaltes Wasser”

  6) Taste für “Sprudelwasser”
  7) Lampe
  8) Taste für die Desinfektion
  9) Stopper
10) Einweg-CO2-Flasche
11) Filter
12) Abnehmbare Auffangschale
13) Abnehmbare Frontverkleidung

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 1211 13
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Die vorliegende Anweisung aufmerksam durchlesen. Diese aufbewahren 
und einem etwaigen nachfolgenden Eigentümer oder Benutzer des Produkts 
übergeben.

1. ALLGEMEINE HINWEISE UND SICHERHEITSHINWEISE 

ACHTUNG!
Das vorliegende Gerät ist kein Aufbereitungssgerät. Kein mikrobiologisch 
unsicheres Wasser verwenden. Das Gerät hat keinen Einfluss auf die 
Konzentration von Salzen im Wasser, noch auf dessen Härte. Das Gerät, 
mit dem Filter AKWA KW801 verwendet, verringert: CHLORGERUCH UND 
-GESCHMACK, SEDIMENTE, PROTOZOEN, BLEI, LINDAN, ASBEST, 2,4-
D, TOXAPHEN, BENZOL, PESTIZIDE, 1,4DICHLORBENZOL, ATRAZIN, 
wobei es eine Reduzierung dieser Stoffe gemäß den Standards NFS 42 und 
NFS 53 gewährleistet.

Dieses Gerät benötigt eine regelmäßige Wartung, um die Anforderungen 
der Trinkbarkeit des behandelten Trinkwassers und die Erhaltung der 
Verbesserungen gemäß den Erklärungen des Herstellers zu gewährleisten.

ACHTUNG!

ACHTUNG!

Das Gerät darf nicht von Kindern unter 8 Jahren und Personen mit 
eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten 
oder Mangel an Erfahrung oder erforderlichem Wissen verwendet werden, 
außer unter Aufsicht oder nachdem sie Anweisungen über den
sicheren Gebrauch des Gerätes und über das Verständnis der dazugehörigen 
Gefahren erhalten haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Die Reinigung und Wartung, die vondem Benutzer durchgeführt werden 
muss, darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

ACHTUNG!
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Die regelmäßige Sterilisation gemäß den Angaben des Kapitels “Wartung” 
der vorliegenden Gebrauchsanweisung vornehmen. 
Wird der Wasserspender mehrere Tage lang nicht benutzt, das Wasser aus 
dem Tank (Modell 20 PLUS VERSO) entfernen und vor dem Verzehr einige Liter 
Wasser auslaufen lassen. 
Wird der Wasserspender für mehrere Tage von der Stromversorgung getrennt 
oder länger als eine Woche nicht benutzt, vor dem Verbrauch des gespendeten 
Wassers das Gerät sterilisieren.
Sollte das gespendete Wasser ungeeignete Merkmale aufweisen (Geruch, 
Geschmack, Farbe), gemäß den Angaben im Kapitel “Wartung” der 
vorliegenden Gebrauchsanweisung die Sterilisation vornehmen; dauert das 
Problem an, sich mit dem zugelassenen Kundendienst in Verbindung setzen.
Die mangelnde Vornahme der regelmäßigen Sterilisation bzw. in den 
vorgesehenen Fällen, führt zum Risiko einer Vergiftung.

Nur Originalfilter von AKWA verwenden. Den Filter nicht für eine höhere 
Menge von Litern als auf dem Filter selbst angegeben verwenden.
Den Filter nicht für einen längeren als auf dem Filter selbst angegebenen 
Zeitraum und in jedem Fall nicht länger als 12 Monate verwenden.
Ist der Filter verbraucht und man verfügt über keinen Ersatzfilter, den Filter aus dem 
Gerät entfernen. 
Die Verwendung des Filters für einen längeren als den angegebenen 
Zeitraum oder für eine höhere als die angegebene Menge von Litern kann 
zu Vergiftungen führen. 

ACHTUNG!

ACHTUNG!

Sollte man eine beliebige Störung feststellen, das Gerät vom Netzstecker 
trennen und sich an den zugelassenen technischen Kundendienst 
wenden. Im Fall des Anschlusses an das Wassernetz, den entsprechenden 
Eingangshahn schließen.

ACHTUNG!
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Das Gerät nicht verwenden, wenn dieses Beschädigungen aufweist (Risse, 
Sprünge9, wenn das Netzkabel beschädigt ist, wenn man eine innere 
Beschädigung vermutet (z.B das Gerät ist gefallen).
Das Typenschild auf der Rückseite des Produkts prüfrn und kontrollieren, 
dass die Versorgungsspannung und die Stromaufnahme mit der Leistung 
der Anlage übereinstimmen.
Das Gerät an eine mit Erdanschluss versehenen Steckdose anschließen.
Das Gerät ordnungsgemäß, wie im Kapitel “Aufstellung” beschrieben, 
aufstellen.
Das Gerät nicht auf einer schiefen Ebene oder in heiklem Gleichgewicht 
aufstellen. Das Gerät nicht auf einer Oberfläche aufstellen, die durch Wasser 
beschädigt werden könnte. Keine Gegenstände auf dem Gerät ablegen.
Für einige Modelle ist die Installation durch Fachpersonal erforderlich. Die 
Installation muss fachgerecht erfolgen und es sind die örtlichen Vorschriften 
einzuhalten.
Während des normalen Gebrauchs können, trotz des Vorliegens der 
Auffangschale Tropfen auf die Auflagefläche gelangen.
Das Gerät daher nicht auf Flächen Stellen, die durch Wasser beschädigt 
werden können.
Das Gerät ist für den Einsatz in geschlossenen (überdachten) Räumen 
gebaut.
Das Gerät nicht in Wasser tauchen!
Nicht mit tropfnassen Tüchern säubern.
Das Gerät vom Netz trennen, bevor es gesäubert wird oder Wartungsarbeiten 
vorgenommen werden, für die ein Stromanschluss nicht erforderlich ist. Nur 
Original-Ersatzteile verwenden.

ACHTUNG!
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2. PLATZIERUNG
Das Gerät auf eine stabile Fläche stellen, die in der Lage ist, dem Gewicht zu widerstehen (bis zu 30 kg 
je nach Modell während des Betriebs). 
Das Gerät derart aufstellen, dass es rundum ausreichend Platz hat (mindestens 5 cm).
Das Gerät derart aufstellen, dass auf der Rückseite eine ausreichende Lüftung gewährleistet wird 
(mindestens 10 cm). 
Das Gerät nicht in einem zu engen Raum aufstellen, der keine Lüftung zulässt (wie in einer 
Abstellkammer oder im Inneren eines Schranks). 
Das Gerät nicht derart aufstellen, dass es der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Das Gerät fern von möglichen Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Mikrowellenherde, Kaffeemaschinen, 
Heizplatten, usw.) aufstellen.
Das Gerät in der Nähe einer Steckdose und, falls erforderlich, eines Wasseranschlusses aufstellen.

3. INSTALLATION DER WASSERVERSORGUNG 

ACHTUNG! 
Die Installation muss durch Fachpersonal erfolgen.
Erfolgt die Installation nicht durch Fachpersonal, könnte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren.
Erfolgt die Installation nicht durch Fachpersonal, besteht das Risiko einer Überschwemmung des Raums.

10 cm

05 cm

05 cm

3.1 Anschluss-Set

ACHTUNG!
Das Gerät nicht derart aufstellen, dass es der direkten Sonnenstrahlung ausgesetzt ist.
Das Gerät fern von möglichen Wärmequellen (Heizkörpern, Öfen, Mikrowellenherde, Kaffeemaschinen, 
Heizplatten, usw.) aufstellen.

Auf dem Anschluss der Wasserversorgung einen Absperrhahn, ein Wassersperrventil und ein Überlaufventil für den 
Lebensmittelgebrauch installieren, wie in dem folgenden Schema gezeigt:
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ACHTUNG! 

ACHTUNG! 

Das Rückschlagventil mit dem Pfeil in Richtung des Geräts, in Richtung der Flussrichtung montieren.

Der Anlage vorgeschaltet einen Auslaufschutz anbringen.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch das Anbringen einer solchen Vorrichtung 
vermieden werden könnten.

Den Abstellhahn schließen.
Das Gerät auf eine Fläche in der Nähe einer Steckdose stellen.
Den Schlauch in den rückseitigen Anschluss des Geräts stecken.
Den mitgelieferten Filter, wie nachstehend beschrieben, einsetzen.
Den Abstellhahn öffnen.
Das Netzkabel an das Gerät und an die Steckdose anschließen. 
Den Schalter in die Stellung ON (I) bringen. 
Die Pumpe springt an, um die Anlage (Sprudler) zu füllen. Wenn der Sprudler voll ist, hält die Pumpe 
an. 
Den Drehknopf auf der CO2-Einstellung schließen und die Kohlendioxidflasche wie nachstehend 
beschrieben anschließen. 
Den Kohlensäuredruckregler öffnen. 
Ausgabe eines halben Liters Sprudelwassers, warten, bis die Pumpe abschaltet. 
Diesen Vorgang bis zur Abgabe von 6 Litern Sprudelwasser 12 Mal wiederholen. 
Dann, mindestens 1 Liter kaltes Wasser und 1 Liter Wasser mit Raumtemperatur auslaufen lassen.
Abschließend die Taste Desinfektion drücken, bis die Lampe sich ausschaltet, dann loslassen, um den 
normalen Betrieb des Gerätes wieder aufzunehmen.

Anschluss mit 
Schnellver-
schluss

Abstellhahn

Auslaufschutz

Der Druck der Wasserversorgung muss zwischen 180 kPa und 450 kPa liegen.
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ACHTUNG! 
Den Wassertank nur mit Trinkwasser füllen. Keine andere Flüssigkeit außer Wasser 
einfüllen.

ACHTUNG! 
Den Tank niemals in leerem Zustand lassen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

4.INSTALLATION MIT TANK (20 PLUS VERSO)

10 cm

05 cm

05 cm

Dieses Modell erfordert keinen Anschluss an das Wassernetz und benötigt keinen Fachinstallateur.
Das Gerät auf eine Fläche in der Nähe einer Steckdose stellen.
Den mitgelieferten Filter, wie nachstehend beschrieben, einsetzen.

Auf der Rückseite des Gerätes prüfen, ob ein Verschluss auf dem Anschluss der Wasserversorgung 
vorhanden ist.
Wasser in den oberen Behälter (max. 4,5 l) füllen und ihn auf den Wasserspender setzen, entsprechend 
der Abbildung.
Das Netzkabel an das Gerät und an die Steckdose anschließen.
Den Schalter in die Stellung ON (I) bringen.
Eine beliebige Taste drücken: Die Pumpe springt an, um die Anlage (Sprudler) zu füllen. Wenn der 
Sprudler voll ist, hält die Pumpe an.
Den Drehknopf auf der CO2-Einstellung schließen und die Kohlendioxidflasche wie nachstehend 
beschrieben, anschließen. Anschließend den Druckregler der Kohlensäure öffnen.
Ausgabe eines halben Liters Sprudelwassers, warten, bis die Pumpe abschaltet. 
Diesen Vorgang bis zur Abgabe von 6 Litern Sprudelwasser 12 Mal wiederholen. 
Dann, mindestens 1 Liter kaltes Wasser und 1 Liter Wasser mit Raumtemperatur auslaufen lassen.
Den Wasserbehälter, falls erforderlich, erneut füllen, um den Vorgang zu vervollständigen.
Abschließend die Taste Desinfektion drücken, bis die Lampe sich ausschaltet, dann loslassen, um den 
normalen Betrieb des Gerätes wieder aufzunehmen.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit dem Tank ohne den Stopper an das Wassernetz Einlassloch!

ACHTUNG! 
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5.2 Übergang von Tank zu Netzwerk
Das Gerät ausschalten. Den Verschluss auf dem hinteren Teil des Gerätes entfernen. Die Wasserleitung 
anschließen. Den Tank über dem Verteiler entfernen. Den Verschluss auf dem oberen Teil des Gerätes 
einsetzen.

5. WECHSEL DER VERSORGUNG (NETZWERK-TANK)
5.1 Übergang von Netzwerk zu Tank 
Das Gerät ausschalten. Den Hahn schließen. Die Wasserleitung von dem Gerät trennen. Den 
mitgelieferten Verschluss in dem hinteren Teil des Gerätes einsetzen. Den Verschluss auf dem oberen 
Teil des Gerätes entfernen, indem er nach oben gezogen wird. Den Tank über den Verteiler positionieren.

Verwenden Sie das Gerät nicht mit dem Tank ohne den Stopper an das Wassernetz Einlassloch!
Verwenden Sie das Gerät nicht an das Wassernetz angeschlossen, ohne den Stopper an den 
Einlassbohrungen des Tanks!
Das Gerät funktioniert nur dann ordnungsgemäß, wenn das Einlassloch, das nicht benutzt wird, richtig 
geschlossen ist!

ACHTUNG !
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ACHTUNG! 
Der Filter muss ausgetauscht werden, wenn eine der angegebenen Leistung entsprechende Anzahl von Litern 
ausgegeben wurde oder der angegebene Verwendungszeitraum verstrichen ist oder eine Abnahme des Flusses des 
kalten oder des gefilterten Wassers zu bemerken ist.

6. EINSATZ UND AUSTAUSCH DES FILTERS
EINSETZEN EINES NEUEN FILTERS

Die Frontverkleidung durch Einwirken auf die Vorderseite abnehmen. Die Verpackung des Filters entfernen. Auf 
dem neuen Filter das Einbaudatum mit einem farbechten Filzschreiber vermerken. Um den Filter einzusetzen, 
diesen nach oben in die Aufnahme drücken und gegen den Uhrzeigersinn drehen.

Nach dem Einsetzen des Filters einige Liter Wasser ablaufen lassen, bevor dieses verbraucht wird.
Abschließend die Taste Desinfektion drücken, bis die Lampe sich ausschaltet, dann loslassen, um den 
normalen Betrieb des Gerätes wieder aufzunehmen.

Die Frontverkleidung durch Einwirken auf die Vorderseite abnehmen. Um den Filter zu entfernen, diesen im 
Uhrzeigersinn drehen. Dann legen Sie den neuen Filter.

AUSTAUSCH DES FILTERS
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ACHTUNG! 
Die C02-Flasche ist auszutauschen, wenn sich die Ausgabe des Sprudelwassers oder die Kohlensäure im 
Wasser merklich verringert 

7. ANSCHLUSS UND AUSTAUSCH DER C02-FLASCHE, EINSTELLUNG DER C02.

Die Auffangschale abnehmen.
Die Frontverkleidung durch Einwirken auf die Vorderseite
abnehmen. Die Flasche entsprechend der Abbildung 
neigen
und aus ihrem Sitz nehmen.
Den Drehknopf des Reglers durch Drehen gegen den 
Uhrzeigersinn schließen.
Verwenden Sie eine konische Spitze Werkzeug, um die 
Gummidichtung aus dem Druckregler zu entfernen und 
ersetzen Sie es mit dem neuen mit der CO2-Flasche 
geliefert.
Die Flasche vom Regler abschrauben.
Die neue Flasche am Regler ausschließlich mit den 
Händen anschrauben.
Den Drehknopf durch Drehen im Uhrzeigersinn öffnen.
Die Flasche erneut einsetzen, zunächst den Boden und 
dann den oberen Teil, wobei.

Um die C02 -Menge einzustellen, den am Regler
befindlichen Drehknopf drehen. Durch Drehen im
Uhrzeigersinn, wird die C02-Menge erhöht, gegen den
Uhrzeigersinn verringert.

Ausschließlich für Lebensmittel geeignetes CO2 (Kohlendioxid) verwenden.

Während des Ausschraubens der verbrauchten Flasche und des Einschraubens der neuen hört man 
einen Augenblick lang das Gas aus der Flasche entweichen: Dies ist vollkommen normal.

Das Gerät ist gewöhnlich mit einer C02-Flasche versehen, die nicht erneut geladen werden kann. 
Für genauere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie sich an Ihre lokalen Behörde 
für die Abfallentsorgung oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
Für Informationen über wieder aufladbare C02-Flaschen, wenden Sie sich bitte an Ihren Installateur.

ANMERKUNG

ANMERKUNG

7.1 Installation einer externen Flasche (auf Wunsch)

Die im vorderen Fach befindliche Flasche entfernen, den Schlauch vom Druckminderer abziehen und ihn 
an den Anschluss “Externe C02 ” anschließen, der sich im gleichen Fach befindet. Externe Gasflasche 
an einen Druckregler anschließen, der sich auf max. 4,5 bar einstellen lässt. Anschließend die externe 
C02-Flasche an den rückseitigen Anschluss mit einem Schlauch von Durchmesser 4 mm anschließen.

ACHTUNG!

Ersetzen Sie die Gummidichtung des Druckreglers bei jedem Austausch der CO2-Flasche
ACHTUNG!
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Durch Drehen der Schraube im Uhrzeigersinn 
verringert sich die Temperatur.

Die Taste für gefiltertes Wasser mit Raumtemperatur drücken

Für die Ausgabe von Sprudelwasser drücken 

Für die Ausgabe von kaltem Wasser drücken

Den Wassertank nur mit Trinkwasser füllen. Keine andere Flüssigkeit außer Wasser einfüllen. 
Den Tank niemals in leerem Zustand lassen, wenn das Gerät eingeschaltet ist.
Versiegt das Wasser im Tank und die Pumpe ist eingeschaltet, sofort Wasser in den Tank füllen, ohne 
diesen abzunehmen, indem ein Krug oder eine Flasche verwendet wird.
Das Gerät und insbesondere den Tank nicht der direkten Sonneneinstrahlung aussetzen.

8. GEBRAUCH
8.1 Wasserausgabe

Das Wasser kann dosiert oder kontinuierlich abgegeben werden:

- DOSIERTE ABGABE: Die Taste für das gewünschte Wasser einmal drücken und warten, bis die Abgabe 
beendet ist. Die Abgabe der Dosierung kann durch erneutes Drücken der Taste vorzeitig unterbrochen 
werden.

- KONTINUIERLICHE ABGABE: Die Taste für das gewünschte Wasser gedrückt halten, dann loslassen, 
um die Abgabe zu unterbrechen.

ACHTUNG! 

8.2 Die Dosierung ändern

Die Wasserdosierung kann geändert werden.
2 Mal schnell die Wassertaste drücken, von welcher Sie die Dosierung ändern möchten: Das Gerät beginnt 
Wasser abzugeben und die blaue Kontrolllampe leuchtet. Wenn die gewünschte Dosierung erreicht ist, 
erneut dieselbe Taste drücken, um die Abgabe zu unterbrechen und die Dosierung zu speichern. Die blaue 
Kontrolllampe bleibt dauerhaft leuchtend.

8.3 Verwendung mit Tank

8.4 Einstellung der Temperatur

Um die Wassertemperatur zu regeln, auf die in der 
Abbildung angegebene Schraube einwirken. 
Die Auffangschale abnehmen.
Die Frontverkleidung durch Einwirken auf die 
Vorderseite abnehmen. Die Flasche neigen und aus 
ihrem Sitz nehmen.

OFF

3°C

5°C

8°C
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Interventionstyp
Häufigkeit

Monatliche Halbjährlich Jährlich

Reinigung des Belüfters

Reinigung des externen Tank (nur Modelle VERSO)

Filterwechsel 

Gewöhnliche Sterilisation 

Außergewöhnliche Sterilisation

The tank cannot be washed in a dishwasher.

10. WARTUNG
Die folgende Tabelle listet die durchzuführenden Wartungsarbeiten:

10.1 Reinigung des Belüfters und des externen Tanks

Den Belüfter abschrauben und den Tank entfernen.
Die Komponenten gründlich mit Wasser abspülen, dann den Belüfter installieren und den Tank auf dem 
Spender setzen. 

10.2 Ordinary sanitisation

ACHTUNG! 
Die sterilisation muss bei jedem filterwechsel und jedesmal erfolgen, wenn das gerät längere zeit nicht 
benutzt wird, und in jedem fall mindestens einmal im jahr.
Wird die sterilisation vorgenommen wird, muss immer der filter durch einen neuen ersetzt werden.

ACHTUNG! 
Bis zur Fertigstellung  der Sterilisation es nicht möglich ist, das Wasser, durch die Vorrichtung 
abgegeben, zu verbrauchen.

NOTE

9. HINWEISE FÜR DEN BENUTZER
Hinweis der Desinfektion
Das Gerät gibt an, wann eine Desinfektion und ein Filteraustausch erforderlich sind: die Lampe blinkt 
und es kann kein Wasser mehr ausgegeben werden. Der Alarm der Desinfektion kann um eine Woche 
aufgeschoben werden und das Gerät kann weiter benutzt werden durch Drücken der Taste für die 
Desinfektion.

Für die Desinfektion, siehe Kapitel Wartung.

Hinweis entladene Batterie
Das Gerät gibt an, wenn die interne Batterie entladen ist: die Lampe blinkt drei Mal nacheinander mit 
einigen Sekunden Pause. Den Händler kontaktieren, um die Batterie auszutauschen.

Sterilisation 18 SMART PLUS S
Ein Fläschchen 3%-Wasserstoffperoxid von 250cc und eine Spritze von 100cc verwenden.
Den Filter entfernen. Den Abstellhahn schließen. Den Druckregler schließen.
Den Schlauch hinter dem Hahn und vor dem Rückschlagventil abnehmen. 
NB: Niemals das Rückschlagventil abnehmen!
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Mit der Spritze 80 cc Wasserstoffperoxid zu 3% aufziehen.
Die Spritze mit dem Eingangsschlauch verbinden und Wasser bei Raumtemperatur ausgeben, während 
die Spritze gedrückt wird. 
Die Spritze erneut mit der zuvor angegebenen Lösung füllen, mit dem Eingangsschlauch verbinden und 
kaltes Wasser ausgeben, während die Spritze gedrückt wird.
Die Spritze erneut füllen und mit dem Eingangsschlauch verbinden. 
Sprudelwasser ausgeben. 
Springt die Pumpe an, die Spritze vollkommen entleeren. Das Gerät abschalten und mindestens 1 
Stunde warten. 
Das Gerät einschalten und die drei Tasten (gefiltertes Wasser, kaltes Wasser und Sprudelwasser) bis zur 
völligen Entleerung jedes Kreislaufs drücken. 
Die Entleerung des Sprudlers (Sprudelwasser) dauert einige Minuten.
Die Schläuche wieder an das Gerät anschließen und die Befüllungsschritte vornehmen, wie in Absatz 3 
beschrieben.
Entleerung und Befüllen des Carbonators noch zwei Male wiederholen, um die vollständige Entfernung 
von Wasserstoffperoxid zu gewährleisten.

Sterilisation 20 PLUS VERSO

Ein Fläschchen 3%-Wasserstoffperoxid von 250cc.

Den Filter entfernen. Den Druckregler schließen. Den externen Tank entleeren. 
In den Tank 250 cc Wasserstoffperoxid zu 3% geben und anschließend 2 Liter Wasser hinzufügen. 
Gleichzeitig die Tasten für gefiltertes und kaltes Wasser bis zur Ausgabe von 1 Liter drücken. 
Die Taste für Sprudelwasser bis zur Entleerung des Tanks drücken. 
Mindestens 1 Stunde warten. 
Die drei Tasten (gefiltertes Wasser, kaltes Wasser und Sprudelwasser) drücken, bis die jeweiligen 
Kreisläufe entleert sind.
NB: Das Gerät bemerkt den Wassermangel im Tank und die Ausgabe stoppt.  
10 Sekunden warten, anschließend erneut die Taste bis zur vollständigen Entleerung der Anlage 
drücken.
Nun die Schritte der ersten Inbetriebnahme gemäß Kapitel 4 wiederholen.
Entleerung und Befüllen des Carbonators noch zwei Male wiederholen, um die vollständige Entfernung 
von Wasserstoffperoxid zu gewährleisten.

10.3  Außergewöhnliche Sterilisation

Mindestens einmal im Jahr es eine gründlichere Sterilisation des Gerätes, die nur durch einen 
spezialisierten Techniker durchgeführt werden kann, notwendig ist.
Bitte wenden Sie sich an Ihren Händler oder Vertriebshändler für weitere Informationen. 

10.4 Karbonator leeren

Gerät an die Wasserversorgung angeschlossen

Den Absperrhahn der Anlage schließen. Den Drehknopf auf der CO2-Einstellung schließen. Die 
Abgabetasten für gefiltertes Wasser bei Raumtemperatur und Kaltwasser drücken, bis das Gerät kein 
Wasser mehr abgibt. Denselben Vorgang mit der Taste für Sprudelwasser wiederholen, das Gerät gibt 
ca. 3 l Wasser ab. Den Pumpenbetrieb zwischenzeitlich nicht beachten. Taste für Sprudelwasser erneut 
drücken, damit das restliche Gas austritt. Damit ist das Leeren abgeschlossen.

Gerät mit Tank

Externen Tank leeren und leer auf dem Gerät ablegen. Den Drehknopf auf der CO2-Einstellung schließen. 
Die Abgabetasten für gefiltertes Wasser bei Raumtemperatur und Kaltwasser drücken, bis das Gerät kein 
Wasser mehr abgibt. Denselben Vorgang mit der Taste für Sprudelwasser wiederholen, das Gerät gibt 
ca. 3 l Wasser ab. Den Pumpenbetrieb zwischenzeitlich nicht beachten. Taste für Sprudelwasser erneut 
drücken, damit das restliche Gas austritt. Damit ist das Leeren abgeschlossen.

11.  AUFGABE UND ENTSORGUNG
Die Verpackungen und die gebrauchten Filter unter Einhaltung der geltenden Gesetze und der 
Sondervorschriften für das Recycling der Wertstoffe entsorgen (Abfalltrennung). 
Dieses Produkt entspricht der EU-Richtlinie 2012/19/UE. Das Symbol der durchkreuzten Mülltonne 
auf dem Gerät gibt an, dass das Produkt am Ende seiner Lebensdauer getrennt vom Hausmüll entsorgt 
werden muss. Der Benutzer haftet für die Übergabe des Geräts am Ende dessen Lebensdauer an die 
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zuständigen Sammelstellen . Die richtige getrennte Entsorgung, durch die das stillgelegte 
Gerät dem umweltfreundlichen Recycling, der Aufbereitung und Entsorgung zugeführt 
wird, trägt dazu bei, mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit 
zu vermeiden und das Recycling der Materialien zu begünstigen, aus denen das Produkt 
besteht. Für detailliertere Informationen über die verfügbaren Sammelsysteme wenden Sie 
sich an Ihre lokalen Behörde für die Abfallentsorgung oder an das Geschäft, in dem Sie das 
Produkt gekauft haben.

12. NUTZUNGSDAUER
Das Gerät ist für eine Nutzungsdauer von 10 (zehn) Jahren ausgelegt, vorausgesetzt, es wird 
ordnungsgemäß installiert und gemäß den Anweisungen des Herstellers gewartet.

13. LÖSUNG MÖGLICHER PROBLEME 
Das Gerät schaltet nicht ein.
Prüfen, dass das Gerät an eine betriebsfähige Steckdose angeschlossen ist.

Überprüfen, ob der Hauptschalter eingeschaltet ist.

Das Gerät spendet wenig Sprudelwasser.
Prüfen, ob der Drehknopf auf dem CO2-Regler geöffnet ist, gegebenenfalls die CO2-Flasche austauschen.

Das ausgegebene Wasser ist nicht kalt.
Die Einstellung der Temperatur überprüfen.

Das Gerät spendet kein Wasser mehr oder wenig Wasser. 

GERÄT AN DIE WASSERVERSORGUNG ANGESCHLOSSEN

Prüfen, ob das Gerät an das Wassernetz angeschlossen ist.

Prüfen, ob das Wassernetz unter Druck steht (z. B. einen Hahn öffnen und die Wasserausgabe 

überprüfen).

Prüfen, ob der Abstellhahn nicht verschlossen ist.

Prüfen, ob der Filter nicht eine größere als die angegebene Menge Wasser ausgegeben hat oder die 

Höchstzeit nicht überschritten wurde.

Gegebenenfalls versuchen, nach der Entfernung des Filters Wasser auszugeben.

GERÄT MIT TANK

Prüfen, ob sich im externen Tank Wasser befindet.

Prüfen, ob der Filter nicht eine größere als die angegebene Menge Wasser ausgegeben hat oder die 

Höchstzeit nicht überschritten wurde.
Auf der Rückseite des Gerätes prüfen, ob ein Verschluss auf dem Anschluss der Wasserversorgung 

vorhanden ist.
Die Abgabetasten für gefiltertes Wasser bei Raumtemperatur und Kaltwasser gedrückt halten, bis die 

normale Abgabemenge wiederhergestellt ist.

Nach der Montage wird nur leicht sprudelndes, beinahe stilles Wasser abgegeben.
Nach der Montage einige Stunden abwarten: Kräftig sprudelndes Wasser muss gut gekühlt sein. Ausgabe 

eines weiteren halben Liters Sprudelwassers, warten, bis die Pumpe abschaltet und Vorgang wiederholen.

Falls das Wasser immer noch nicht ausreichend sprudelt Gerät zunächst leeren und Gerätemontage 

wiederholen.

Die Pumpe bleibt stets eingeschaltet.
Das Gerät zunächst leeren und Gerätemontage wiederholen.

Das Gerät gibt kein Wasser ab und die Lampe blinkt kontinuierlich.

Das Gerät muss desinfiziert werden. Der Alarm der Desinfektion kann um eine Woche aufgeschoben werden und das 

Gerät kann weiter benutzt werden durch einmaliges Drücken der Taste für die Desinfektion.

Die Lampe blinkt drei Mal nacheinander mit einigen Sekunden Pause.
Die interne Batterie ist entladen. Einen spezialisierten Techniker oder den Händler kontaktieren, um die Batterie 

auszutauschen.
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Unitekno S.r.l.
Via Fedeli 27 - 06034 Foligno Italy
Tel. +39 0742 24109
Fax +39 0742 326355 
E-mail: info@unitekno.com


